WWW.NAUTIKACOBERTURAS.COM.BR SO|LI(}693 inovadoras
em climatizacao
de ambientes

—
NAUTIFK A

DRSS EAT0 CLIMATIZACADO

O

i1

1
NAUTIFK A

R. SANTANA DE IPANEMA, N°450
CUMBICA | GUARULHOS - SP

CEP: 07220-010

TEL.: (11) 2412-1782 | (11) 2412-2354
WWW.NAUTIKACOBERTURAS.COM.BR

WWW.NAUTIKACOOLERS.WORDPRESS.COM




Nautika.
uma empresa que pensa no
futuro.

Temos como conceitos, a Qualidade, Inovacao, Diversificacao e Valor. Conceitos
gue dividimos com nossos 750 colaboradores, que fazem da NAUTIKA a
empresa lider no Segmento de coberturas estruturadas para eventos,
armazenagens e climatizacao de ambientes. Nossa missao é construir e manter
relacionamentos duradouros com nossos clientes e colaboradores, mantendo
um ambiente saudavel por meio do comprometimento com nosso trabalho,
nossa conduta ética e moral, para atingir a qualidade total. Estamos instalados
em uma area com mais de 45.000m? na cidade de Guarulhos/SP. onde
concentramos nossas areas: fabril, operacional, administrativa e comercial,
além de uma area anexa de 14.000m? onde contamos com maquinas capazes
de lavar, secar e revisar periodicamente todas as nossas lonas. Nossos
colaboradores tem orgulho em fazer da NAUTIKA, a melhor e maior empresa
deste segmento na América Latina, atendendo, distribuindo e prestando
assisténcia técnica de nossos produtos em todo o territorio brasileiro e também

no exterior.

Todos nossos produtos e componentes contam com o nosso selo de qualidade,

gue se mantém no mercado ha mais de 36 anos.
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climatizadores evaporativos

Nautika: conforto térmico para
usuarios, com maxima economia.

Os Coolers foram desenvolvidos para proporcionar conforto térmico em ambientes semiabertos.

Apenas 1,1 kilowatts de energia é consumida por hora, tornando o custo operacional baixo.

Consome somente 1/8 a 1/10 de energia comparado a um condicionador de ar convencional.

Consumo ainda mais baixo que alguns ventiladores elétricos.

iInvestimento:

O fornecimento em vazao de ar pode alcancar 30.000m3/h, ideal para grandes areas. Cada maquina Nautika, pode cobrir

de 30m2 até 300 m2. Ao utilizar o nosso equipamento durante um ano e meio, é certeza de economia comparado a compra

de equipamentos de ar condicionado comuns, e comprovado retorno do investimento, por meio dos beneficios para com o

fator humano de sua empresa: reduz o absenteismo e as auséncias, e aumenta a produtividade, podendo manter o

ambiente em conformidade com a Legislacao (NR17 e NR15).

NR 17.5.2. Nos locais de trabalho onde sao executadas atividades que exijam solicitacao

intelectual e atencao constantes, tais como: salas de controle, laboratorios, escritorios, salas

de desenvolvimento ou analise de projetos, dentre outros, sao recomendadas condicoes de

conforto com temperatura efetiva entre 200C (vinte) e 230C (vinte e trés graus centigrados);

Os Climatizadores Evaporativos Nautika sao indicados para uma diversidade
de segmentos. Desde indUstrias, armazenagem, eventos, comércio em geral,
areas administrativas, até residéncias. Representam a solucao para reduzir a
temperatura e proporcionar conforto térmico para usuarios em ambientes
quentes e secos. A instalacao é simples, e, em alguns casos, totalmente
customizada para o cliente. Hd uma gama de modelos para atender diversas
necessidades. O ambiente pode ser aberto ou semiaberto e, se instalados
externamente em pontos com temperatura baixa( a sombra) aumentam ainda

mais o seu desempenho.
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Em alguns ambientes, a temperatura podera reduzir de 4 a 10 graus Celsius dependendo
da umidade relativa do ar de cada regido. Os Coolers Evaporativos NAUTIKA fornecem

resfriamento répido.

Uma bomba de circulacao e utilizada para continuamente
bombear a agua do recipiente e pulveriza-la sobre a cortina
de evaporacao (colmeia), de forma uniforme, por meio de
um sistema de dispensa. Chegando neste estagio, a agua
toma o calor do ar exterior, ficando quente e evaporando-se,
enquanto o ar perde calor, esfria e é insuflado para o

ambiente em temperatura menor.

O ar fresco do exterior passa pelas colmeias molhadas, onde
é filtrado e arrefecido. Em seguida é enviado pelo sistema para
atingir a meta de ventilacao (vazao). A temperatura diminui e
umidifica o ar. O sistema é adequado para ambientes quentes,
preferencialmente secos onde ha grande quantidade de pessoas

e que possui condicao para troca de massa de ar.

resultados naut 18b6

Vazao do Ar
Voltagem
Consumo

Poténcia

Ruido

Ventilacao

Medida (Lx A x C)
Peso

Area de Acdo
Alimentacdo Agua
Corrente nominal

A Nautika conta com uma diversidade de modelos. As
instalacoes, podem variar de acordo com o local, considerando
a umidade relativa do ar da regiao, quantidade de pessoas no
ambiente, produtos utilizados na linha de producao, produtos

armazenados e posicao da instalacdo das maquinas.

0 sistema economiza 90% mais energia elétrica do que

aparelhos de ar condicionado convencionais, por meio do

naut kt18as

processo de trocade calor, mantendo o ar sempre fresco,

limpo e renovado, reduzindo a temperatura.

Vazao do Ar
Voltagem
Consumo

Poténcia

Ruido

Ventilacao
Medida (L x A x C)
Peso

Area de Acdo
Alimentacao Agua
Corrente nominal

Os custos de instalacao e operacao sao uma fracao dos custos
com sistemas de ar condicionado convencionais.

A necessidade de manutencao é minima, e nao exige mao de
obra especializada. Nao ha compressores, condensadores,
circuitos de alta pressao ou tubos isolados.

Os climatizadores evaporativos proporcionam ar de excelente

qualidade uma vez que, ao passar pelo painel evaporativo

300m?

30.000m3/h

220e380v

3,0kw/h

axial

3000W

129 X130 X 129 cm
125kg

300m?2

Mecanica (rede hidraulica)
7,9A

= |deal para instalagcoes externas em paredes
= Base com rodas (opcional)
= Distribuicao de ar superior ou inferior
= Direcionamento do ar

W

150m?2

18.000m3/h

220 v

1,1kw/h

1100W

<78

axial

100 X 110 X 100 cm
95 kg

150-180m2
Mecanica (rede hidraulica)
SA

= |deal para instalacoes externas em paredes

umido, o ar é resfriado, filtrado e umidificado. .
= Base com rodas (opcional)

= Distribuicao de ar superior
= Direcionamento do ar

(ad

Podem eliminar poluentes, odores e poeira do ambiente.
Os climatizadores evaporativos sao ecologicamente corretos
porque funcionam apenas com agua. Além disso, nao utilizam

nenhum gas CFC ou HCFC, prejudiciais ao meio ambiente.
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naut kt18bs

Vazao do Ar
Voltagem
Consumo

Poténcia

Ruido

Ventilacao

Medida (L x A x ©)
Peso

Area de Acdo
Alimentacao Agua
Corrente nominal

= Distribuicao de ar lateral

150m?2

18.000m3/h

220 v

1,Tkw/h

1100W

<78

axial

100 X 110 X 100 cm
67 kg

150-180m?
Mecanica (rede hidraulica)
5A

= |deal para instalacoes externas em paredes

* Direcionamento do Ar

-

naut kt18ds

Vazao do Ar
Voltagem
Consumo

Poténcia

Ruido

Ventilacao

Medida (Lx A x C)
Peso

Area de Acao
Alimentacdo Agua
Corrente nominal

150m?2

18.000m3/h

220 v

1,Tkw/h

1100W

<78

axial

100 X 110 X 100 cm
95 kg

150 - 180m?
Mecanica (rede hidraulica)
SA

= Distribuicao de ar inferior e lateral
= |deal para instalacoes externas em paredes e telhados

* Direcionamento do Ar

uc

Vazao do Ar
Voltagem
Consumo

Poténcia

Ruido

Ventilacao

Medida (L x A x C)
Peso

Area de Acao
Reservatorio de agua
Suporte
Alimentacao Agua

Corrente nominal
= Base com rodas (opcional)

= Distribuicao de ar lateral
= Direcionamento do Ar

-

Vazao do Ar
Voltagem
Consumo

Poténcia

Ruido

Ventilacao

Medida (L x A x C)
Peso

Area de Acao
Reservatorio de agua
Suporte
Alimentacio Agua
Corrente nominal

= Base com rodas
= Distribuicao de ar lateral
® Direcionamento do Ar

=

50m?2

6000m3/h

220 v

0,25kw/h

200W

<65

axial

92 X 121 X 56 cm
40 kg

30-50m?

65 L

Com rodas
Mecanica (rede hidraulica) e
Manual

1,1A

30m?2

3.500m3/h
220 v
0,10kw/h
280W
=65
centrifugal
62x129 x40 cm
25 kg
20-30m?
20L

Com rodas
Manual
1,25 A
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