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NAUTIFCA

Ternos como conceito qualidade, inovacao, diversificacio e valor. Conceitos que dividimos com nossos colaboradores que
fazern da Mautika a empresa lider no segmento de estruturas para eventos, e climatizagdo de ambientes. Nossa missdo e
construir € manter relacionamentos duradouros com nossos clientes e colaboradores, mantende um relacionamento
saudavel por meio do comprometimento de nossc trabalho, nossa conduta etica e moral, para atingir a qualidade total.
Estamos instalados em Guarulhos/SP onde concentramos nossas areas; fabril, operacional, administrativa e comercial, e,
contamos com maguinas capazes de lavar, secar e revisar todas as nossas lonas. Mosso colaborador tem orgulho de fazer da
MNautika, a melhor e rmaior empresa da América Latina deste segmento, atendendo, distribuindo e prestando assisténcia
técnica de nossos produtos em todo territdrio nacional e também no exterior. Todos os nossos produtos e componentes

contam com nosso selo de qualidade, que se mantem no mercado ha 40 anos.

A Nautika oferece servicos e
Infraestrurtura completa
para seu evento.

Produgdo, organizacao e consultoria em eventos;
Coberturas NFS, 2 Aguas, Modulares e Tensionadas;
Ar Condicionado e Climatizacdo Evaporativa;

Piso modular elevado e Revestimentos;

Arquibancadas e Palcos.
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Coberturas para Eventos

Informacoes:

TOTALMENTE DESMONTAVEL COM LARGURAS DE 5, 10, 15, 20, 25, 30 E 40M DE FRENTE;

YADS LIVRES DE 5 A 40M;

AMOTAGAD DE RESPONSABILIDADE TECHICA ART - CREA, NAD E NECESSARIO HABITE-SE E ISENTO DE IPTU;
REVESTIMENTOS EM TECIDO SINTETICO COM TRATAMENTOS QUIMICOS CONTRA: RAIDS UV/IV, MOFO E FUNGDS;
PE-DIREITC PADRAD DE 4 ATE 6M QU ESPECIAIS (SOB MEDIDAJ;

COMPRIMENTO ILIMITADO E MODULAR & CADA GM;

MONTAGEM RAPIDA E SEGLURA;

LOMA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS, NAD PROPAGA FOGO [AUTOEXTINGLIVEL):

ESTRUTURAS EM ACO GALVANIZADO A FOGO E ACABAMENTOS COM PERFIL DE ALUMINICY

SISTEMA EXCLUSIVO DE CONSTRUCAD QUE PERMITE MAIOR VENTILACAC QU CLIMATIZACAD;

PERMITE INTERLIGACOES FRONTAIS E LATERAIS ENTRE ©O5 GALPOES;

OFERECEMOS LOCACAO E VENDA QUE INCLUEM TAMBEM PROJETOS ESPECIAIS,

LOMAS CERTIFICADAS PELD IPT;
CHSPEMSA FUNDACOES

Materiais:

ACQ (ESTRUTURA)L: PERFIS DE ACO GALVANIZADOS A FOGO SAE 1020
AUTO EXTINGUIVEL E COM BLOQUEADCOR SOLAR. PESO 700G/M?,
CABOS DE ACO: 3/8" — 6X19 ALMA DE FIBRA, CARGA DE RUPTURA

DE 5.500KG/VERTICAL GALVANIZADO A FOGO.

DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT: NER 11900[13541|13543[8794,
ALUMINIC: PERFIS DE ALUMINIS FIXADOS NAS COLUNAS PARA RECEBER A LONA.
LOMA: TECIDD POLIESTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADS:
PINOS: EM ACO COM CUPILHA DE 34"

YT LA LLE)



10m

LARGURA: 10.00M
ALTURA: 4.00M | S.00M | 6.00M

ALTURA CENTRAL: S.60M | 6.60M | 7.60M
VADS: 5.00M

ANGULD DO TETO: 15°

COMPONENTE MAKOR: 6.00M

PERFIS E CONEXOES:

COLUNAS: 1000 100MM

TESOURAS: 1000 100MM

TERCAS: GOXG0MM

TERCAS: S0XI0MM

MAD FRANCESA; GOXE0MM

SAPATAS LATERAIS: 400X400MM
SAPATAS FRENTE E FUNDO: 400X400MM

15m

LARGURA: 1500M

ALTURA: 4.00M | 5.00M | 6.00M

ALTURA CENTRAL: 5.20M | 7.20M | 8.20M
VAOS: 5.00M

ANGULO DO TETC: 15°

COMPONENTE MAICOH: B40M

PERFIS E COMEXOES

COLUNAS: 100%100MM

TESOURAS: 100X100MM

TERCAS: BOXE0MM

TERCAS: SONIOMM

MAC FRAMCESA: G0XEQMM

SHAPATAS LATERAIS: 400X400MM
SAPATAS FRENTE E FUNDO: 4000400MM

20m

LARGURSA: 20.00M

ALTURA; 4.00M | S.00M | 6.00M

ALTURA CENTRAL: 7.00M | B.ODM | 900M
WVADE: S.00M

ANGULD DO TETO: 15°

COMPONENTE MAIOR; B.A0M

PERFIS E COMEXOES

COLLMAS: 100X150MM

TESOURAS: 100X150MM

TERGAS: GOXE0OMM

TERCAS: SOXI0MM

TRAVESSAD); GOXKEOMM

MAD FRANCESA: BOXEOMM

SAPATAS LATERAIS: 400X400MM
SAPATAS FREMTE E FUNDC: 4D0X400MM




25m

LARGLRA: 25.00M
ALTURA: 4.00M | 500M | 6.00M

ALTURS CEMTRAL B15M | 9,15M | 10.15M
WADS: 5.00M

ANGULO DO TETO: 187

COMPOMENTE MAKHR, §40M

PERFIS E COMEXGES:

COLUNAS: 100X200MM

_ TESOURAS: 100X200MM

i TERCAS; GONGOMM
TERCAS: SOXI0MM

TRAVESSAD): SOXGOMM

MAC FRAMCESA: BOXSOMM

SAPATAS LATERAIS: SO0KG00MM
SAPATAS FRENTE E FUNDO: 400X400MM

30m

LARGLIRA; Z0.00M

ALTURA: 5.00M | 6:00M

ALTURA CEMNTRAL: 9.56M | 10.96M
VEOS: 5.00M

ANGULO DO TETO: 18°
COMPONENTE MAKDR: 840M

PERFIS E CONEXOES

COLUNAS: 100X200MM

TESOURAS: 100X200MM

TERGAS: GOXEOMM

A TERCAS; SOX30MM
TRAVESSAC: BOMGOMM

MAC FRANCESA: BOXBAOMM

SAPATAS LATERAIS: SO0MS00MM
SAPATAS FRENTE E FUNDC: 400X400MM

40.20m

LARGURA: 40.20M

ALTURA: 5.00M | 6.00M

ALTURA CENTRAL: 11E2M | 12 62M
WlOIS: 5,00M

ANGULD DO TETO: 18°
COMPONENTE MAKDR: 840M

PERFIS E CONEXOES:

COLLIMAS: 150X250MM

TESOLIRAS: 150X250MM

TERCAS: BOXGOMM

TERCAS: BOXBOMM

TRAVESSAC: 100X100MM

MAC FRANCESA; 100X100MM

SAPATAS LATERAIS: 600MG00MM
SAPATAS FRENTE E FUNDO: 400KXA00MM
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Coberturas para Eventos NFS

L
Informacoes:
LARGLURAS DE 30, 40 E 50M DE VAD LVRE;
ALTURA CENTHAL DE 11 ATE 15M;
ESTRUTURA TRELICADA EM ACO GALVANIZADD & FOGO:
REVESTIMENTOS EM TECIDOD SINTETICO DE ALTA RESISTEMCIA PIGMENTADC EM AMBAS AS FACES:
LOMA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS, NAD PROPAGA FOGO (ALTOEXTINGUIVELL ANTIMOFD, ANTIFUNGOS, COM LACA ANTIRRAIOS LV/TV:
LOMAS CERTIFICADAS PELO IPT:
ILUMINACAC) INTERMA {OPCICMNALY,
[DISPEMSA FUNDACOES;
PROJETOS COM ANDT&CED DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART - CREA
COMPRIMENTO ILIMITADD E MODULAR A CADA 5M,

Materiais:
ALUMINICH PERFIS DE ALUMINIO FIXADOS MAS COLUMAS PARA RECEBER A LONA.

ACO (ESTRUTURAY: TRELICA DE ACO GALVANIZADOS A FOGO SAE 1020

LOMA: TECIDO POLIESTER DE ALTA TEMACIDADE, COBERTC COM PVC PIGMENTADO.
CABODS DE ACD: 1727 — 6X19 ALMA DE FIBRA, CARGA DE RUPTURA DE 9.500KG/NVERTICAL
DE ACORDOD COM AS NORMAS DA ABNT: MBR LL'EDD|]£541|135-13EB?94.

AUTO EXTINGUIVEL E COM BLOGUEADOR SOLAR,
PESC 700G/ ME

GALVANIZADD A FOGOD.

PINOS: EM ACO COM CUPILHA DE 44"




30m
; LARGURA: 30.20M
ALTURA: 397M

ALTURA CENTRAL: 11.22M
VAOS: 5.00M
ANGULO DO TETO: 25°

PERFIS E CONEXOES:

PORTICO TRELICADO: 500X150MM
TERCAS: GOXE0MM

TERCAS: BOXE0OMM

TRAVESSAC: 100%100MM

SAPATAS LATERAIS: 1000X400MM
SAPATAS FRENTE E FUINDO: 400X400MM

———
V| 40m
' ' LARGURA: 40.20M
ALTURA: 2954

ALTURA CENTRAL: 13.55M
VADS: 5.00M
ANGULO DO TETO: 25

PERFIS E CONEXOES:

PORTICO TRELIGADG: S00X150MM
TERGAS: GOXE0MM

TERGCAS: BOXBOMM

TRAVESSAQ: 100X100MM

SAPATAS LATERAIS: 1000X400MM
SABATAS FRENTE E FLINDIC: 400X400MM

\)Om
LARGLIRA: 50.17M

ALTURA: 3.95M

ALTURA CENTRAL: 15.88M
WVAOS: 5.00M

ANGULD DO TETO: 25°

PERFIS E CONEXOES:

PORTICO TRELICADO: 700X150MM
TERCAS: 6OXBOMM

TERGAS: SOXEOMM

TRAVESSAD: 100X100MM

SAPATAS LATERAIS: 1000%400MM
SAPATAS FRENTE E FUNDO: 400¥400MM
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Coberturas para Eventos | Piramides/Modulares/Chapéeu de Bruxa

Informacoes:

CIMENSOES DE 4X4, 5X5, 44, 8X8, 10%10 E 155%15M;

PE-DAREITC DE 3 E 4M,

OPCOES COM JANELAS PARA MAICR CIRCULACAD DE AR;

PROJETOS COM ANCTACAD DE RESPOMSABILIDADE TECMICA ART - CREA;
LOMAS MAS CORES BRANCAS (OTIMA APARENCIA E APRESENTACAD]

Materiais:

ACO ESTRUTURA) PERFIS DE ACO GALVANIZADOS A FOGO SAE 1020

LOMA: TECIDD POLIESTER DE ALTA TEMACIDADE, COBERTO COM PYVC PIGMENTADO
AUTO EXTINGUIVEL E COM BLOQUEADOR SOLAR

FESO 700G/M?

PINGS: EM ACO COM CUPILHA DE %" -




4X4m

LARGURA: 400M
ALTURA: 3.00M | 4.00M
ALTURA CENTRAL: 4.11M | 5.11M
VADS: 4.00M

AMGULD DO TETO: 34*
COMPOMNENTE MAIOR: 3.64M

s .

PERFIS E COMEXOES:
COLUNAS: GONGE0MM
CUADRC: GOXE0MM
COROAS: T0XTOMM
CHAGOMAL: GOXG0MM
MAC FRANCESA: 40X40MM
SAPATAS: 300X300MM

5X5m

LARGURA: 5.00M
ALTURA; 3.00M | 4.00M

ALTURA CENTRAL: 4.35M | 5,35M
WBCS: 5.00M

ANGULO DO TETO: 34°
COMPONENTE MAIOR: 473M

PERFIS E COMEXGES:
COLUNAS: GOXG0MM
QUADRC: BOXEDMM
COROAS: 70XTOMM
CHAGONAL BOXGOMM
MAD FRANCESA: 40X40MM
SAPATAL: 300X300MM

8X8m

LARGUIRA: BOOM

ALTURA: 3.00M | 4.00M

ALTURA CENTRAL: S30M | 65.30M
VADS: 4.00M

ANGULD DO TETOD: 30°
COMPONENTE MAIDR: 573M

PERFIS E COMNEXOES
COLUNAS: 60&0MM
QUADRC: GOXE0MM
COROAS: TOXTOMM
DIAGONAL: G0XE0MM
CENTRAL; BOXG0MM

MAD FRANCESA: 40X40MM

SAPATAS: J00M300MM




10x10m

LARGURA: 10,008

ALTURA: 3.00M | 4.00M

ALTURA CENTRAL: 5.90M | 6.290M
WADS: 5.00M

ANGULO DO TETO: 27
COMPOMENTE MAIOR; 5.81M

COLUMAS: BOXSOMM
QUADRO: BOXEOMM
COROAS: D0XS0MM

DIAGONAL: GOXE0MM
CENTRAL: 60XE0MM

MAC FRAMNCESA: 40X40MM
SAPATAS: 400X400MM

15x15m

LARGLIRA; 15.00M
ALTURA: 3.00M | 4.00M

ALTURA CENTRAL: 6.50M | 750M
WADSE: 7.50M

ANGULD DO TETO: 25°
COMPONENTE MAKDH: 775M

FERFIS E COMENGES:
COLLMAS: 100%100MM
QUADRO: S0XS0MM
COROAS: 100%50MM
DIAGOMAIS: 100X40MM
CENTRAL: 100X40MM
MAD FRAMCESA: 40X40MM
SAPATAS: 400X400MM
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Coberturas para Eventos | Tensionadas / Caravelas / Estrelas

Informacoes:

DESIGN DIFERENCIADD E ARRDJIADD PROPORCIOMANDD INU'I.-'-!'.I:_E.D E ESTILD AC SEU EVENTO:

PROJETCNS ESPECIAIS E CONVEMCIONAIS, AMBOS CONTEMDD .I'I.N{]TAI:_:CJES DE RESPOMNSABILIDADE TECHICA,
COBERTURAS EM TREVIRA PLASTIFICADA EM AMBAS AS FACES;

MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA LOMNA COM TRATAMENTO ANTIC HAMAS, NAD PROPAGA EOGO (AUTOEXT INGLINELY:
TRATAMENTOS QUIMICOS CONTRA MOFO, FUNGOS, RAIOS Uiy E COM BLOQUEADOR SOLAR:

DISPEMSA FL'ND.ﬂ-CIfJES_ PODENDO SER INSTALADA EM QUALGUER TIPD DE PISO NIWELADOD

Materiais:

ACO{ESTRUTURA): PERFIS DE ACO GALVANIZADOS A FOGD SAE 1020
LOMA: TECIDO POLIESTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTC COM PVC PIGMENTADO,
CABOS DE ACO: 3/8° - 6X19 ALMA DE FIBRA, CARGA DE RUPTURA DE 5.500KG/VERTICAL
DE ACORDOD COM AS NORMAS D4 ABNT: NBR 11500[13541|13543|8794.
ALTO EXTINGLIVEL E COM BLOQUEADOR SOLAR,

PESD 700G/M?

GALVANIZADO A FOGO,

PINGCS: EM ACD COM CUPILHA

CINTAS: EM POLIESTER




DIAMETRO: 16.00M
ALTURA: 2.50M

ALTURA CENTRAL: 535M
ALTURA TOTAL: 6.00M

PERFIS E COMEXOES:
MASTROS: @ 3XL27H5MM
TELESCOPIC: @ 1X1L/27%2MM
CABOS @ 147X10M

SAPATAS: 400X400MM

DIAMETRO: 20.00M
ALTUIRA; 275M

ALTURA CENTRAL: 535M
ALTURA TOTAL: 7BSM

PERFIS E CONEXOES:
MASTROS: @ IXL2"KIMM
TELESCOPIO: @ IXI/2"X2ZMM
CABOS: @ %¥10M

SAPATAS: 400X400MM

LARGURA: 25.00M
VADS: 700M

ALTURA; 6.70M
ALTURA TOTAL: 10.26M

PERFIS E COMEXOES
MASTROS; @ 3X1/2KIMM
TELESCOPIO; @ 1%1/27X2MM
CABCS: @ Y4 X10M
SAPATAS: 400X400MM
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Coberturas para Eventos

Informacoes:

DESIGN DIFERENCIADO E ARROJIADC PROPORCIDNANDO INOVACAD E ESTILO AQ SEU EVENTO,
PROJETOS ESPECIAIS E COMNVENCIONAIS, AMBOS CONTEMDO ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE
TECHICA;

COBERTURAS EM TREVIRA PLASTIFICADA EM AMBAS AS FACES:

MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, LONA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS, NAD PROPAGA FOGD
(AUTOEXTINGUIVEL),

TRATAMENTOS QUIMICOS CONTRA MOFQ, FUNGOS, RAICS UNV/IV E COM BLOQUEADOR SOLAR;
DISPENSA FUNDACOES, PODENDO SER INSTALADA EM QUALQUER TIPO DE PISO NIVELADD.

Materniais:

ACO (ESTRUTURA): PERFIS DE ACO GALVANIZADOS A FOGO SAE 1020

LONA: TECIDO POLIESTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO.
AUTO EXTINGUIVEL E COM BLOGUEADDR SOLAR.

PESO 700G/M?

CABOS DE ACC: 3/8° — 6X19 ALMA DE FIBRA, CARGA DE RUPTURA DE 5 500KG/VERTICAL
GALVANIZADD A FOGD

DE ACORDO COM AS MORMAS DA ABNT: NBR 11900(13541|13543]8794

PINGS: EM ACC COM CUPILHA

CINTAS: EM POLIESTER




@30m f

LARGURA: 30M
ALTURA; 59M

ALTURA CENTRAL: 15M

VADS: 6.78M

ANGULD DO TETO: 15°
COMPOMENTE MAIOR: 6.00M

PERFIS E COMEXOES

COLUNAS: 100X200MM

TESOURAS: 100:100MM

TERCAS: BOXGOMM

TERCAS: S50X30MM

MAC FRAMCESA: B0XE60MM

SAPATAS LATERAIS: 500X500MM
SAPATAS FREMTE E FUNDC: 50050088

D40m T

LARGLRA; 40M
ALTURA: 59M

ALTURA CENTRAL: 16M

WAOS: 5.00mM

ANGULD DO TETO: 15
COMPONENTE MAIOR: BADM

PERFIS E COMENGES:

COLUMAS: 10000100MM

TESOURAS: 100X 100MM

TERGAS: GOXE0MM

TERCAS: S0X30MM

MAD FRANCESA: GOXG0MM

SAPATAS LATERAIS: 400X400MM
SAPATAS FRENTE E FUNDO: 400X400MM

@50m

LARGURA: 50M

ALTURA: 59M

ALTURA CENTRAL: 18M

YROS: 5.00M

ANGLULD DO TETC: 15°
COMPONENTE MAIOR: B.40M

PERFIS E CONEXDES:

COLUNAS: 100X150MM

TESOURAS: 100%150MM

TERCAS: GOXE0MM

TERCAS: 50X30MM

TRAVESSAD: GOXE0MM

MAC FRAMCESA: GOXEOMM

SAPATAS LATERAIS: 4000 400MM
SAPATAS FRENTE E FLINDO: 400X4A00MM




30m

LARGLIRA: 30M

ALTURA,; 5,50

ALTURA CEMTRAL: 15M

VRO 5,00M

AWGULO DO TETO: 18
COMPOMENTE MAKDR: B.40M

PERFIS E COMNEXOES:
COLUNAS: 100X200MM
TESOURAS: 100X%200MM
TERCAS: SOXGOMM
TERCAS: SOXZOMM

P 5 TRAVESSAC: SOXG0MM
' MAD FRANCESA: BOXBOMM
SAPATAS LATERAIS: SO0XS00MM
SAPATAS FRENTE E FLINDO: 400X400MM

40m

LARGURA: 40M

ALTURA: 59M

ALTURA CENTRAL: 16M

VADS: S.00M

ANGULO DO TETO: 18°
COMPONENTE MAIOR: BA0M

PERFIS E COMENDES:

COLLUMNAS: 100X200MM

TESOURAS: 100X200MM

TERGAS: BOXE0MM

TERCAS: S0XI0MM

=72 TRAVESSAC: GOXE0MM
1 MAD FRANCESA: B0XBOMM
CAPATAS LATERAIS: SDOXS00MM
SAPATAS FRENTE E FUNDO: 400X400MM
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Banheiros Moveis

Informacdes:

PIS0 EMEBORRACHADD (ANTIDERRAPANTE),
LOUCAS DE FING ACABMAMENTC,

METAIS E ACESSORIOS EM ACO INOX E ALUMIMIC,
SISTEMA DE EXALISTAD FORCADA:
ILLIMINACAC PLAMEJIADA;

OPCOES IMSTALADAS

SECADOR DE MAOS ELETRICO:

PORTA PAPEL TOALHA;

DISPENSADOR DE SABAC LIGUIDO,
ILLIMINACAC,

VENTILACAD MATURAL

EXAUSTAD FORCADA;

DESCARGA MANLIAL {CX ACOPLADAY
ESPELHOS;

PORTA PAPEL HIGIENICD:

PORTAS C/ TRAMA;

MICTORIOS COM DIVISORIAS PARCIAIS;
PAREDES COM FINO TRATAMENTO EM PU

Especificacdes:
LARGURA: 6.05M
PROFUNDIDADE: 2.45M

ALTLIRA; 2.50M
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linha maxxi

A LINHA MAX FOI DESERVOLDA COM ALTA
TECHOLOGHA PARA SE ADEGLIAR EM LOCAL DE
GRANDE CRCULACAD DE PESSDAS E SLIPOATAR
CARGAS PESADAG

« MODULOS MEDINDO 100CM X 25CM X 350M;

« PESC DE CADA MODULS: 22000

= 35CM DE ESPESSLRA

« ARMAZENADCSS EM PALLETS COM 400, SENDO GUE 4
PECAS COMPOEM O METRO QUADRADCY,

« MOLDADO EM PLASTICO POLIPROPILENO DE ALTA
RESISTEMCIA E IMPACTCY,

« COM ENCAIXES INTERTRAMADOS,

« PROTEGIDO CONTRA RAKCS ULTRAVIOLETAS;

s SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE:

= FURDS CILE PERMITEM A VENTILACAD E FOTOSSINTESE
PARCIAL DO GRAMAD:

« PERMITE A TROCA DE UMIDADE COM O MEID AMBIENTE;
« AJUSTES PERFEITOS QLUE PERMITEM LIMA SLIPERFICIE
LISA E UNIFORME:

« POSSUI RAMPA DE ACESSD PARA MELHOR ACABAMENTO;
» DISPONVEL MA COR: CINZA DEMAIS CORES 508
CONSLLTA

linha fortex

& LINHA FORTEX FOf DESENVOLVIDS COM PROJETD
ATRATHVD E ALTA TECHOLOGIA PARA SE ADEQLUAR EM
LOCAIS DE GRANDE CIRCULACAD DE PESSOAS E
SUPCRTAR CARGAS PESADAS.

« MODULCS MEDIMDO S0CM X 25CM X 2 ACM;

« PESC) DE CADA MODULD: 1065KG:

« 28 CM DE ESPESSURA:

« BAMAZEMADCS EM PALLETS COM 45M° SENDO
MECESSARIAS 8 PECAS PARA COMPOR O METRD GLIADRADC:
« MOLDADO EM PLASTICO POLIPROPLEMC DE ALTA,
RESISTEMCIA E IMPACTO)!

« COM ENCAINES INTERTRAMADICS,

« PROTEGIDC CONTRA RAO0S ULTRAVIOLETAS;

« SLIPERFICIE ANTIDERRAPANTE;

= FLIRCYS CILIE PERMITEM VENTILAGAD E FOTOSSINTESE
PARCIAL DO GRAMADC:

« PERMITE A TROCA DE UMIDADE COM O MEIC AMBIENTE

« AIUSTES PERFEITOS, GIUE PERMITEM LMA SUPERFICIE LISA

E LINIFORME,

« POSSUL RAMPA DE ACESSO PARA MELHOR ACABAMENTCY

« DISPONVEL MA COR: PRETA DEMAIS CORES 508 CONSULTA

linha design

A LINHA DESKEN FOI DESENVOLADA COM PROJETO
FATRATIVO E MODERNO, ALTA TECHNOLOGIA PARA SE
ADECIUAR EM LCAIS DE GRANDE CIRCULACAD DE
PESSOAS E SUPORTA CARGAS LEVES.

« MODULOS MEDINDO 25CM X 12.5CM X 2CM;

» PESO DE CADA MODULD: 135G

o ARMATENAMENTO EM ROLOS DE 2007, SENDO
B0CM DE DIAMETRO POR 1M DE ALTURS, PESD
APRCHIMADO DE BOKGS POR BOBIMA,

» MOLDADO EM PLASTICO POLPROPILEND DE

ALTA RESISTEMCLA E IMPACTO:

= (DO EMCAINES INTERTRAMADOS:

« PROTEGIDO COMTRA RAKS ULTRAVIOLETAS;

« SLIPERFICIE ANTIDERRAPANTE:

« DESIGN QUE PERMITE A VENTILACEO E
FOTOSSINTESE PARCIAL DE GRAMADOS;

» PERMITE A TROCA DE UMIDADE COM O MEID
AMBIENTE;

» POSEUI RAMPA DE ACESS0 PARA MELHOR ACABAMENTOY,
« CORES PADRACK CIMZA E VERMELHO, DEMAIS CORES
SOB CONSULTA
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Ar Condicionado

Capacidade: 10TRS

PESD: 570 HG:
CONSUMO: 476 AMPERES;

DIMENSOES: ALTLIRA 2.25M | LARGLIRA 1L60M | PROFLINDIDADE 095M;

TENSAC DE ALIMENTACAD: 220V TRIFASICO,
DUTO FLEXIVEL: 30 CM DIAMETRO, SAIDA DO CONDENSADOR
25 KWas

Capacidade: 20TRS

PESC: 1200 K

CONSUMO: 89 AMPERES;

TENSAD DE ALIMENTACAD: 220V TRIFASICO;

DIMENSOES: ALTURAL70M | LARGURA 2.20M | PROFUNDIDADE 2.20M;
DUTO FLEXIVEL: 30 CM OU 45CM DE DIAMETRO:

50 KVias

Informacaoes:

EQUIPAMENTOS ENCLAUSURADDS EM ESTRUTLUIRAS
IMETALICAS COM TELAS DE PROTECAD INTERLIGADAS
EM PAINEL ELETRICO DOTADO DE DISPOSITIVG
INDIVIDUAL DE PROTECAD (DISIUNTORES)

UTILEZA CABEAMENTC TIPO PP: TOMADAS DE
ENGATE RAPIDO (STECK),

SISTEMA DE INSULFLAMENTC DE AR EM DUTOS
FLEXIVEIS DE ALUMINED COM ISOLAMENTO TERMICO
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Capacidade: 15TRS

PESC: 720 K,

CONSUMC: 66 AMPERES;

TEMSAD DE ALIMENTACAD: 220V TRIFASICO);

DIMEMSOES: ALTURA 2.50M | LARGURA 2 05M | PROFUNDIDADE 0,90M
DUTO FLEXIVEL: 45CM DE DIAMETRC:,

375 KVAs

Capacidade: 25TRS

PESD: 1400 HG;

CONSUMO: 110 AMPERES;

TEMSAD DE ALIMENTACAD: 220 TRIFASICO:

DUTO FLEXIVEL: 45CM DE DIAMETRO,

DIMENSOES: ALTURA 2600 | LARGLIRA 2200 | PROFUNDIDADE 160M
62.5 K\ins
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CLIMATIZADOR
EVAPORATIVO



* MAQUINAS PODEM SER FIXADAS NA PAREDE, TETO

Climatizador Evaporativo

A Nautika desenVOlveu 05 CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS MAUTIKA SAD INDICADOS PARA EVENTDS. UMA SOLUCAD

DE BAIXO CUSTO PARA REDUZIR A TEMPERATURA E PROPORCIONAR CONFORTO TERMICO PARA

Solugées |novadoras em LISUARIOS EM AMBIEMTES QUENTES € SECOS. A INSTALACAD E SIMPLES. E, EM ALGUNS CASOS,

. 2 s TOTALMENTE CUSTOMIZADA PARA O CLIEMTE. HA UMA GAMA DE MODELOS PARA ATEMDER
cllmatlza(;ao que DIVERSAS NECESSIDADES
proporcionam conforto
térmico com a maxima

economia.

. IDEAL PARA EVENTOS EM AMBIENTES ABERTOS E SEM| ABERTOS
 ADAPTAVEL A DIVERSOS ESPACOS

MODELDS QUE ABRANGEM AREAS DE ATE 400M®

" MAC HA NECESSIDADE DE GERADORES

BAIXISSIMO RUIDO

- OU NO PISO COM SUPORTE DE RODIZID
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+| 11.2462.4622

T
W:| nautikacoberturas.com.br
E

: | contato@nautika.com.br

Rua Santana de Ipanema, 450
Cumbica | Guarulhos | Sdo Paulo
CEP: 07220-010



